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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika zastavéného stavebniho pozemku, zastavéné a nezastavéné tuzemi

Stavba nového détského hristé se nachazi v zastavéném vzemi mésta Décin, katastralni uzemi Vilsnice na
pozemkove parcele ¢.340 o celkové vymére 1.865 m?2 Dotcend parcela je v majetku obce Malsovice. Dle
uzemniho planu mésta Décin se parcela nachazi v lokalité s funkénim oznacenim OV (tzn. plochy
obcanské vybavenosti monofunkcni). Pozemek je nezastaveny a témér rovinaty. Pristup K pozemku je
umoznén z prilehlé mistni komunikace |l. tridy (ulice Vilsnickd) na p.p.¢.563/10. Napojeni na verejnou
technickou infrastrukturu nebude provedeno.

b) udaje o souladu s uzemné planovaci informaci, s cili a ukoly tzemniho planovani

Stavba detského hristé je v souladu s platnou tizemné planovaci dokumentaci mésta Décin. Stavba bude
slouzit vyhradné pro potieby ZS Malsovice. Dle tizemniho planu mésta se jednd o zastavitelnou plochu
S funkcnim oznacenim OV (tzn. plochy obcanské vybavenosti monofunkcni).

¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkl na vyuzivani tzemi

V projektové dokumentaci nejsou stanoveny zadné vyjimky ani tilevova reseni.

d) informace o tom, zda a v jakych Castech dokumentace jsou zohlednén podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organi

Projektova dokumentace respektuje pisemné vyjadieni a technické podminky vsech dotéenych organii
obsazenych v dokladové cdsti.

e) vyCet a zavéry provedenych prizkumu a rozborl (geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum,

stavebné historicky prizkum apod.

Na vedlejsim pozemku bylo v roce 2018 provedeno geologické a hydrogeologické vyhodnoceni
zpracované RNDr. Petrem Slamou z néhoz vyplyva, Ze geologicka stavba uzemi je pomérné pestra,
zdkladem je zde komplex kridovych sedimentii, 7 nichz nejblize k povrchu vystupuji vapnité piskovce,
stupné coniak. Nize Ize ocekavat pleistocenni sedimenty zastoupené v podobé vyplné udolni terasy Labe,
jedna se o fluvidlni terasové Sterkopisky az sterky. Kvartérni uloZeniny zde tvori deluvialni jiloVitopiscité
hliny a hlinitokamenité suté. Lokdlné se vyskytuji sprasové hliny. Z mladsich pokryvnych utvaru jsou
zastoupeny deluviofluvidlni piscitohlinité sedimenty, deluvidlni (svahové) hliny ¢i zahlinéné suté.
Pripovrchova vrstva je tvorena z prachovitych hlin, piscitohlinitych (az charakteru sprasové hliny), které
jsou pri povrchu ozZiveny humoznimi procesy, pripadné zakryty upravou terénu. Z hydrogeologického
hlediska je oblast, co do vyskytu a zisku podzemnich vod, nevyznamnd. Pripadny vyskyt souvislejsiho
kolektoru podzemni vody Ize predpokladat v hloubce korespondujici s hladinou toku Labe, cca 125 m
n.m., zejména v pripadé 1astizeni Sterkovych teras.

f) udaje o ochrané uUzemi podle jinych pravnich predpist! (pamatkova rezervace, pamatkova zoéna, zvlasté
chranéné uzemi, zaplavové Uzemi apod.)

Predmeétny pozemek, na kterém je umisténa stavba detského hristé se nachdzi v Chranéné krajinné oblasti
Ceské stiedohori — IV. zéna. Stavba se nenachdzi v pamdtkové rezervaci ani v pamdtkové zéné.

g) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému uzemi apod.
Stavba détského hristé se dle dostupnych informaci nenachdzi v aktivni zéné zdplavového uzemi,
V poddolovaném uzemi, seizmicky ohrozeném, ohrozeném sesuvy pudy a nadmernym hlukem.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv odstranéni stavby na odtokové poméry v izemi
Navrzena stavba nezméni odtokové poméry v okoli. V'zhledem k charakteru stavby nebude mit stavba
negativni vliv na okolni pozemky a stavby. Destové vody budou likvidovany stale na pozemku Viastnika
¢.340 primym zasakovanim do piidy.

i) poZzadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

V plose détského hristé nejsou pozZadavky na asanace ani kdceni zelene. Dojde pouze Kk odstranéni
puvodnich zakladovych konstrukci stavajicich hernich prvkai.



j) pozadavky na maximalni zabory zemédélského padniho fondu nebo pozemki uréenych k plnéni funkce
lesa (doCasné / trvalé)

U pozemku dotceného stavbou neni pozadavek na zabor pozemkii uréenych k funkci lesa. Pozemek ¢.340
je veden v katastru jako ostatni plocha.

k) uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu)
Stavba detského hriste bude napojena verejnou technickou infrastrukturu vedenou z prilehlych pozeméat,
konkrétné na silnici I11. tridy v ul. Vilsnickd. Destové vody jsou likvidovany stile na pozemku vlastnika
¢.340 primym zasakovanim do piidy.

I) vécné a Casové vazby; podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice

Nevyskytuji se vécné a casové vazby stavby.

m) seznam pozemkU podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi

Stavba detského hristé bude provddéna pouze na pozemku ve viastnictvi obce MalSovice na pozemkové
parcele ¢.340. Vjezd na stavbu je reseny prres pozemek ¢.339 z mistni komunikace . t/idy na pozemku
¢.563/10.

Pozemek, na kterém je umisténa stavba nového opoceni a direvéného pddia:

Parcela Katastralni dizemi Druh pozemku Vyméra
340 Vilsnice [625078] ostatni plocha 1.865 m?

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo
Na daném pozemku nevznikaji Zadna bezpecnostni pdasma.

V miste stavby se mohou vyskytovat tato ochrannd pasma:

Pozemni komunikace — zakon ¢.13/1997 Sb.

Mistni komunikace I1I. tFidy 15 m od osy vozovky
Elektroenergetika — energeticky zdkon ¢.458/2000 Sh.

Nadzemni vedeni VN do 35kV véetné T m od vedeni
Podzemni vedeni NN do 1kV véetmé 1 m od osy vedeni
CETIN — sdélovaci kabely 1 m od osy kabelu
Vodovody a kanalizace do DN 500 1,5 m na obé strany potrubi
Plynovod stredotlaky 2 M na obé strany potrubi

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Projektova dokumentace resi stavbu nového détského hriste ve mésté Décin, méstska cast Vilsnice v
arealu ZS Malsovice, katastralni vuzemi Vilsnice.

b) dc€el uzivani stavby

Po dokoncent stavby deétského hriste slouzit jako dalsi herni prvek pro ZS MalSovice.

¢) trvald nebo docasna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkl na stavby a technickych
pozadavkl zabezpedujici bezbariérové uzivani staveb

Vzhledem k charakteru stavby neni na zdiklade vyhlasky ¢.398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb vyZadovano opatieni pro vyuZiti osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace. Vlasini realizaci stavby nebudou dotceny verejné pristupné
plochy, pojezdové plochy ani prilehlé verejné komunikace. V projektové dokumentaci uvedend technicka
FeSenti, specifikace materialii a pozadavky na technologii provadeni a kontrolu kvality byla v ramci tohoto
projektu povazovana za zavazna.

e) informace o tom, zda a v jakych Castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organt

Soucasti dokladové casti jsou vyjadreni jednotlivych spravcu inZenyrskych siti. Orientacni zdkres
podzemnich a nadzemnich zarizeni je uveden v celkové situaci C.3. - Koordinacni situacni vykres.
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Pozadavky dotéenych orgdami, pokud jsou znamé, jsou soucasti dokladové casti a budou zapracovany do
projektové dokumentace.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist! (pamatkova rezervace, pamatkova zona, zvlasté chranéné
Uzemi, zaplavové Uzemi apod.)

Predmétny pozemek, na kterém je umisténa stavba detského hristé se nachdzi v Chranéné krajinné oblasti

Ceské stredohoii — V. zéna. Stavba se nenachdzi v pamdtkové rezervaci, v pamdtkové zéné ani v aktivni

zoné zaplavového uzemi.

g) navrhované parametry stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, pocet funkénich jednotek a jejich velikost,
pocet uzivatelt/pracovnikl apod.)

Rozmér zarizeni: 10,50 x 9,00 x 3,45 m
Rozmér bezpecnostni zony: 12,50 x 11,70 m
Vyska maximalniho volného padu: 15m

h) zakladni bilance stavby (potifeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s deStovou vodou, celkové

produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi, tfida energetické naro¢nosti budovy apod.)

Bilance stavby v oblasti potreby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpadii a emisi se provedenim navrhovanych stavebnich praci Se nezméni.

Predpokladana produkce odpadii:

Nakladani s odpady se bude ridit vnitinim planem nakladani s odpady dodavatelské firmy. Pri stavbe
dojde k nutnosti provedeni ndsledujicich praci, jejichz produktem budou i odpady. Prace souvisejici s
provadenim zemnich praci v misté stavby, odstranéni stavajici herni sestavy. Odpady z vystavby jsou
zarazeny dle , Katalogu odpadii” (Vyhlasky MZP ¢.93/2016 Sb., respektive zdkona ¢541/2020 Sb. o
odpadech) a je navrzeno jejich vyuziti, popr. odstranéni:

Kod odpadu Nazev druhu odpadu, jejich vyuZiti Kategorie odpadu
170102 Drevo — 0dstranéni puvodnich hernich prvki O
17 05 04 Odtézend zemina bude castecné zpét vyuzita do

nekonstrukcnich nasypi, prebytek bude odvezen na 0]

nejblizsi skladku
1709 04 Smésné stavebni a demolicni odpady neuvedené pod cisly O
170901, 170902, 17 09 03

200301 Smésny komundlni odpad — odpady ze zarizeni stavenisté — @)

skladkovani, spalovani
Vytézeny material bude odvezen na rizenou skladku.

i) zakladni pfedpoklady vystavby (Casové udaje o prabéhu praci, ¢lenéni na etapy)
Vzhledem k charakteru stavby nebude ¢lenéna na etapy.

Predpoklad zahdjeni stavby — 03/2022
Predpoklad dokonceni stavby — 05/2022

j) orientani naklady stavby

Predklad nakladii je 590 tis. K¢

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového feSeni

Stavba je umisténd ve mésté Décin, Vv méstské cast Vilsnice. Dle uzemniho planu mésta Décin se jedna o
zastavitelnou plochu s funkcnim oznacenim OV (tzn. plochy obcanské vybavenosti monofunkcni). Jedna se
0 zastavénou cast mésta s prevazné samostatnymi rodinnymi domy obklopenymi zahradami. Pozemek
¢.340 je nezastaveny a téemer rovinaty. Vjezd na pozemek je pres pozemek ¢.339 z komunikace 1. tFidy na
pozemku ¢.563/10. Dand stavba détského hristé se nachdzi ve Severozdapadni cdsti daného pozemku v
blizkosti velkého hriste.

b) architektonické feSeni — kompozice tvarového fedeni, materialové a barevné feseni
Jednad se stavbu nového détského hiiste v arealu ZS Malsovice na pozemkové parcele ¢.340 z hlinikovych

profilii.



B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
Netyka se stavby.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k charakteru stavby neni na zdklade vyhlasky ¢.398/2009Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzZivani staveb vyzadovano opatreni pro vyuziti osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace. Vlastni realizaci stavby nebudou dotcéeny verejné pristupné
plochy, pojezdové plochy ani prilehlé verejné komunikace.

B.2.5 Bezpeclnost pfi uzivani stavby

Stavebni reseni deétského hristé bylo navrzeno tak, aby bylo zaruceno bezpecné uzivani plochy. Veskeré
materialy odpovidaji soucasnym bezpecnostnim standardum dle ceskych norem a predpisil.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni feSeni

Jedna se stavbu nového détského hristé v aredlu ZS Malsovice na pozemkové parcele ¢.340 z hlinikovych
profilii.

b) konstrukéni a materialové feseni

Pred zahdjenim vlastnich Stavebnich praci bude odstranén stdavajici herni prvek vcetné zdkladovych
konstrukci. Poté bude provedena doddvka a montaz nového herni sestavy.

¢) Mechanicka odolnost a stabilita

Stavba detského hriste je navrzena takovym zpiisobem, aby zatiZeni a jiné viivy, s nimiz je pocitino, a
kterym bude vystavena v dobé jeji Zivotnosti (uzivani), nemohly pri bézné udrzbé zpusobit jeji ndahlé ci
postupné sesunuti Ci vétsi stupen jejiho pretvoreni, které mize narusit stabilitu stavby a uzivatelnost. Pri
navrhu stavby se predpokladalo, Ze po celou dobu jeji predpokladané Zivotnosti, danou soucasné
platnymi normami, bude navrzend konstrukce oploceni, brdany a poédia vyhovovat danému ucelu a bude
odolavat vSem zatiZenim a vliviim. Stavba se nenachdzi v dosahu hlubinného dobyvani nebo v dosahu
seismickych ucinkii, a tudiz neni pocitano s deformaci od téchto ciniteli.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Netyka se stavby.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostni feSeni
Netyka se stavby.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Netyka se stavby.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostfedi
Stavba nebude mit negativni vliv na okolni prostredi.

Zasady reSeni vlivu stavby na okoli: Stavba détského hristé nebude mit viiv na dlouhodobé zvyseni hluku
v okoli. Stavba nového oploceni, brany a drevéného podia bude slouzit pouze k danému icelu.

B.2.11 Ochrana stavby pfed negativnimi ucinky vnéjsiho prostfedi
Zadné Skodlivé viivy vnéjsiho prostiedi nejsou piedpokladany. Stavba détského hiisté se nenachazi v
seizmicky aktivni ani poddolované oblasti.

a) Ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi
Netyka se stavby.

b) Ochrana pfed bludnymi proudy
Bludné proudy nebyly zjisteny.



¢) Ochrana pfed technickou seizmicitou
Netyka se stavby.

d) Ochrana pfed hlukem
Vzhledem k mistu a charakteru stavby neni treba resit ochranu vnitinich prostor pred zdrojem vnejsiho

hluku.

e) Protipovodnova opatfeni
Stavba se nenachazi v zaplavovém vizemi — protipovodiiova opatreni nejsou navrzena.

f) Ochrana pfed ostatnimi GCinky
Netyka se stavby.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky
Pozemek je napojen na verejnou technickou infrastrukturu vedenou z prilehlych pozemkii. Destové vody
budou likvidovany stdile na pozemku viastnika na ¢.340 primym zasakovanim do terénu.

B.4 Dopravni reSeni

a) popis dopravniho feseni

Stavba nového deétského hristé je pristupna z prilehlé komunikace na parcele ¢.563/10.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Vjezd a wjezd z pozemku ¢.340 je umoznén v severozdpadni casti pozemku pres pozemkovou parcelu
¢.339 na prilehlou komunikaci podél silnice I11. tridy na pozemkové parcele ¢. 563/10.

¢) doprava v Klidu
Netyka se stavby.
d) pési a cyklistické stezky
Netyka se stavby.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Soucasti stavby nejsou nové terénni upravy a reseni vegetace. Terénni upravy vzniklé umisténim nového
detského hristé budou upraveny ohumusovanim a zatravnénim, vysadba vegetace neni navrhovana.

B.6 Popis vlivli stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pada

Ve smyslu § 4 zakona ¢.100/2001 Sb. Neni stavba détského hristé predmétem posuzovani vlivu zaméru na
ZIvotni prostredi, ani zjistovaciho Fizeni v této veci. V souvislosti s realizaci stavby nevznikly ochranna a
bezpecnostni pasma. Viastni stavba détskeho hriste neobsahuje zZadny zdroj hluku a skodlivin.

Vliv dokon€ené stavby na Zivotni prostiedi
Stavba nenarusuje ochranu drevin, rostlin a Zivocichii — ekologické funkce a vazby v krajiné budou
zachovany.

Ochrana proti hluku a vibracim
Netyka se stavby.

Ochrana proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem
Netyka se stavby.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Pro stavbu deétského hriste nebyly stanoveny ZzZadné podminky z hlediska funkce integrovaného
zdchranneho systéemu definovanych zakona ¢.239/2000 Sb., ani z pohledu krizového Fizeni dle zakona
¢.240/2000 Sb., ani z pohledu zvlastnich predpisii, jako je zejména zdkona ¢.224/2015 Sh., o prevenci
zavaznych havarii pusobenych vybranymi nebezpecnymi chemickymi latkami nebo chemickymi smésmi
nebo zakona ¢.18/1997 Sb. (atomového zdakona) v aktudlnim znéni.
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B.8 Zasady organizace vystavby

a) Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisteni

Zajisténi veSkerych zdrojit potiebnych pro realizaci stavby bude véci budouciho zhotovitele stavby.
Vzhledem k charakteru a situovani stavby se predpoklada vyuziti zdroje elektrické energie, pripadné vody
z prilehlé nemovitosti ZS Malsovice ¢.p.31.

b) Odvodnéni staveniste

Budou prijata takova opatieni, aby nedochdzelo k znecistovani prilehlych stavajicich mistnich
komunikaci. Destové vody ze staveniste budou odvedeny do okolniho terénu s tim, ze bude zabrdnéno
znecisténi ropnymi produkty nebo mechanickymi usazeninami.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavba bude po celou dobu pristupna ze silnice III/25380. K zdsobovdini elektrickou energii se
predpoklada vyuziti zdroju z prilehlé nemovitosti ZS Malsovice ¢.p.31.

d) Vliv provadeni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavebni prdce budou probihat tak, aby okolni stavby a pozemky nebyli stavbou ovlivnény. Pro
minimalizaci vlivu hluku v dobé vystavby budou stroje a ndstroje pouzivany v dobé od 7,00 — 16,00 hod,
popr. kratkodobé prodlouzeni po dohodé s TDI. Doba provozu hlucnych stavebnich nastrojii a stroji
bude minimalizovana.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kdaceni drevin
Stavenisté bude radneé oznaceno a jeho vybaveni bude veci budouciho zhotovitele. Bezpecnost stavenisté
bude zajistena oznacenim stavby.

f) Maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté
Netyka se stavby.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
V miste stavby détského hiisté se neprredpoklada pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
Obchozi trasy nejsou navrhovany.

h) Maximalni produkované mnozstvi a druhy odpadii a emisi pri vystavbé, jejich likvidace

Nakladani s odpady se bude ridit vnitrnim planem nakldddani s odpady dodavatelské firmy. Pri stavbé
dojde k nutnosti provedeni nasledujicich praci, jejichz produktem budou i odpady. Prdce souvisejici s
provadénim zemnich praci v misté stavby, odstranéni stavajici herni sestavy. Odpady z vystavby jsou
zarazeny dle , Katalogu odpadii” (vyhlasky MZP ¢.93/2016 Shb., respektive zdkona ¢.541/2020 Sb. o
odpadech) a je navrzeno jejich vyuziti, popr. odstranéni:

Kod odpadu Nazev druhu odpadu, jejich vyuZiti Kategorie odpadu
170102 Drevo — 0dstranéni puvodnich hernich prvkii O
170504 Odtézena zemina bude Cdastecné zpét vyuzita do

nekonstrukcnich nasypii, prebytek bude odvezen na O

nejblizsi skladku
170904 Smésné stavebni a demolicni odpady neuvedené pod cisly O
170901, 17 09 02, 17 09 03

200301 Smésny komunalni odpad — odpady ze zarizeni stavenisté — O

skldadkovani, spalovani
Vytézeny material bude odvezen na rizenou skldadku.

i) Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin
Netyka se stavby. Zadné deponie a mezideponie nového materidlu v misté stavby se nepredpokladayji.

i) Ochrana zZivotniho prostiedi

Ochrana ovzdusi — stavebni prace budou provadeny a vedeny zpiisobem, ktery zajisti minimalni prasnost.
Vsechny pozemky dotcené stavbou budou uvedeny do pitvodniho stavu, véetné obnovy zatravnenych
ploch. Ochrana vod — p#i provddéni stavby je nutno dbdt zvysenou mérou na ochranu vizemi pred moznym
znecistenim latkami skodlivy vodam.
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k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdaci na stavenisti

Pri pracich je nutno dodrzovat platné predpisy, zejména v souladu s §101 Zakoniku prace ¢.262/2006 Sb.
v platném znéni (ZP), dalsi prislusnd ustanoveni ZP, NV ¢591/2006Sb., vhldska CUBP ¢.48/1982 Sb.,
NV ¢.178/2001Sb., NV 378/2001 Sh., NV ¢.101/2005 Sb., zdkon ¢.251/2005 Sb., NV ¢.362/2005 sb.,
zakona ¢.309/2006 Sb. a dalsi pravni predpisy tak, aby nemohlo dojit k ohrozZeni Zivota a zdravi
zaméstnancii zhotovitele nebo tietich osob. Ddle bude zajisten soulad s pozadavky ustanoveni §30 zakona
¢.258/2000 Sh. o ochrané verejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zdakonii, ve znéni pozdéjsich
predpisit ve smyslu narizeni viady ¢.272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepriznivymi ucinky hluku a
vibraci, ve znéni pozdéjsich ekologické predpisy, a to nejen na pracovistich, urcenych k provadeéni dila,
ale i v prostorach zarizeni staveniste.

) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb
Nevyskytuji se dotcené stavby.

m) Zasady pro dopravné inzZenyrska opatieni
Netyka se stavby.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadeni stavby
Nevyskytuji se specidlni podminky pro provadeni stavby.

0) Zarizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu

Predpokladany prostor zarizeni stavenisté bude véci budouciho zhotovitele a investora stavby. Budouci
prostor pro zarizeni stavenisté je oplocen. Vybaveni stavenisté bude véci budouciho zhotovitele stavby.
Zarizeni stavenisté bude likvidovano dle postupu stavby v samém zdvéru vystavby, tak aby nebranilo
véasnému dokoncent stavby.

p) Postup vystavby, rozhodujici dilci terminy

- odstranéni stavajicich hernich prvku,

- zemni a terénni prdce,

- vytyceni nové stavby,

- priprava a urovnani plochy pozemku,

- provedeni osazeni nové herni sestavy détského hriste,
- dokoncovaci prace.

Predpokladana lhiita vystavby — cca 1 — 2 mésice.

c SITUACNI VYKRESY

C1 Situacni vykres Sirsich vztah M 1:2000 / 1:4000
C.2 Katastralni situacéni vykres M 1:500
C.3 Koordinaéni situaéni vykres M 1:500

D DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

D.1.Dokumentace stavebniho nebo inZzenyrského objektu
D.1.1 Architektonicko-stavebni reSeni

a) Technicka zprava

b) Vykresova ¢ast — seznam priloh

D.1.1 — Plidorys 1:100

D.1.2 — Fotodokumentace

D.1.2 Stavebné konstrukéni reSeni
Netyka se stavby.
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D.1.3 Pozarné bezpecénostni reseni
Netyka se stavby.

D.2 Dokumentace technickych a technologickych zafizeni

Stavba detského hristé neni ¢lenéna na provozni nebo funkcni soubory a zarizeni. Dokumentace
nevyzaduje toto clenéni.

E DOKLADOVA CAST
Netyka se stavby.

V Déciné dne 14.01.2022 zpracoval: Jan Horak DiS.MBA
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