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Predmeétem projektové dokumentace je stavba nové herni sestavy détského hristé Ve mésté Décin, méstskd Cast
Vilsnice v aredlu ZS MalSovice, katastralni vizemi Vilsnice.

1. Uéel objektu
Stavba nového détského hiisté je urcena jako dalsi herni prvek pro ZS MalSovice.
2. Zasady architektonického, funkéniho, dispozi€éniho a vytvarného reseni a reseni

vegetacnich uprav okoli objektu, véetné Feseni pristupu a uzivani objektu osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace

e Zasady architektonického, funkéniho, dispozi¢éniho a vytvarného reseni

Jednd se stavbu nové herni sestavy détského hiisté v aredlu ZS MalSovice na pozemkové parcele ¢.340 z hlinikovych
profilii véetne dopadové plochy. Navrh vizualizace détského hristé viz. niZe:




Materialova specifikace:

Konstrukce jednotlivych sloupkii bude tvorena z hlinikovych profilii o rozmeéru min. 90 x 90 mm tloustka 3 mm.
Povrchova uprava vsech hlinikovych profilii je anodicka oxidace tzv. elox., popripadé mohou byt opatieny i
praskovou barvou. Vsechny stojny jednotlivych vezi budou zabetonovany do zemé.

B

Skluzavky

V herni sestavé budou umistény u vézi dvé skluzavky (Sklolamindtovy materidl vV provedeni jedna kratsi a jedna delsi.
Barevné provedeni obou skluzavek bude cervend.

Lana a lanové systémy

Pletena lana se skladaji z 6 vnejsich vinutych lan a jednim stredovym ocelovym kordem v polypropylenovém pouzdre.
Lana musi byt bezpecna a odolnd proti vandalismu. Primér lan bude min. 16 mm. Barevnd provedeni — kombinace
modrd/zelena.

Spojovaci material
Veskeré spojovaci prvky musi byt vyrobeny z nerezové oceli nebo zZarove zinkované oceli.

Plastové casti

Krytky, uchyty a dalsi plastové casti budou vyrobeny z Polyamidu PA6, Polypropylenu PP, Polyethylenu PE. Playtec
— HDPE pouzito na houpadla a vypiné. Tvrzeny a UV stabilni materidl. Tunely budou vyrobeny z Polypropylenu PP.
HPL desky pouzité na vyplné zabradli, strechy a boky vylezii.

VézZzova sestava

Navrzeny herni prvek je urcen pro deéti ve véku od 3 az 14 let. Jde o prvek skladajici se ze ¢tyr samostatnych vézi
k sobé vzdjemné spojenych. Na jednotlivé prvky lze vylézt po desce s ndaslapy z HDPE materidlu, Zebvin, schudki a
site. Dale prvek obsahuje na vezich ctyri strechy (barevné provedeni zlutd), zabradli a dvé skluzavky. Veze budou
propojeny jednim tunelem @ 68 cm, jednim zavésenym lanovym mostem a jednou zavésenou pohyblivou lavkou.
K vézim budou napojeny dvé zavésné houpacky. Jeden houpackovy ram bude mit dva sportovni seddky a druhy ram
jedno zavesené hnizdo pro mensi deti. Novy herni prvek bude slouzit pro rozvoj zakladnich motorickych dovednosti
jako je sila, rytmus, rovnoviha a prostorové vinimdni. VSechny instalované prvky musi spliiovat pozadavky dle normy
CSNEN 1176/1-.



e Reseni vegetaénich uprav okoli objektu

Netyka se stavby. Soucasti stavby nejsou nove terénni upravy a reSeni vegetace. Terénni upravy vzniklé umistenim
nového déetského hristé budou upraveny ohumusovanim a zatravnénim, vysadba vegetace neni navrhovana.

¢ Reseni pristupu a uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Vzhledem k charakteru stavby neni na zaklade vyhlasky ¢.398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb vyzadovano opatreni pro vyuziti osobami s omezenou schopnosti pohybu
a orientace. Vlastni realizaci stavby nebudou dotceny verejné pristupné plochy, pojezdové plochy ani prilehlé verejné
komunikace. V projektové dokumentaci uvedenda technicka reseni, specifikace materialii a pozadavky na technologii
provadent a kontrolu kvality byla v ramci tohoto projektu povazovana za zavazna.

3. Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace, osvétleni
a oslunéni

Rozmeér zarizeni: 10,50 x 9,00 x 3,45 m
Rozmeér bezpecnostni zony: 12,50 x 11,70 m
Vyska maximalniho volného padu: 15m

Dopadové plochy budou reseny pomoci plaveného kacirku o velikosti zrna 4/8 mm, tloustky 300 mm. Pod kacirek
bude v plose ulozena geotextilie. Dle dohody s investorem bude mozné vyuzit stavajici dopadovou plochu. Dopadové
plochy kolem herni sestavy budou nove ohraniceny pomoci plastovych (gumovych) zapusténych obrubnikii 0 rozméru
1000 x 250 x 40 mm, barevné provedeni cerna.

4. Technické a konstrukéni reseni objektu, jeho zdivodnéni ve vazbé na uziti v objektu a
jeho pozadovanou zivotnost

Technické a konstrukcni reSeni stavby je v souladu s jeho vyuzitim a s poZadavkem na Zivotnost stavby. Pred
zahdjenim vlastnich stavebnich praci budou nejdrive demontovany stavajici herni prvky viz. fotodokumentace.

Kontrola a udrzba

Vstupni kontrola musi byt provedena pred zacatkem uzivani. Béznd vizudlni kontrola by méla rozeznat napadné
zdroje nebezpeci, které mohou byt zpiisobeny vandalismem, béznym pouzivanim nebo povétrnostnimi podminkami
napr. zlomené, ulomené casti, rozbité lahve atd. Kontrolu provadi provozovatelem povéreny pouceny pracovnik. U
ploch intenzivné vyuzivanych nebo vystavenych vandalstvi miize byt nezbytna denni prohlidka. Podrobnejsi provozni
kontrola se zaméruje na funkce a stabilitu zarizeni. Provddi ji provozovatelem povéreny pracovnik sezndameny
s problematikou détskych volnocasovych zarizeni, nebo vyrobce, a to v rozmezi 1 az 3 mésicu, nebo jak je uvedeno
V navodu vyrobce. V zaznamu o kontrole se hodnoti i ucinnost béznych kontrol. Kontroly miize rovnez uskutecnit
odborna firma. Rocni hlavni kontrola zjistuje celkovou uroven bezpecnosti zarizeni, zdkladii, povrchii, znamek
rozpadu, kontroly plynouci z provedenych oprav, kontroly bezpecnosti dopadovych ploch apod. O skutecné kontrole
je vystaven provozovateli protokol. Rocni hlavni kontroly se provadéji v rozsahu podle CSN EN 1176-7 vV obdobi
neprekracujicim 12 mésicii. Aby se predeslo uraziim, musi se majitel nebo provozovatel postarat o to, aby byl zaveden
a udrZovan pro kazdé osazeni hernich prvkii pro volnocasové aktivity odpovidajici rozvrh kontrol. V uvahu je treba
brat mistni podminky a pokyny vyrobce, jez mohou ovlivnit nezbytnou cetnost kontrol. Jestlize se v prith¢hu kontrol
objevi zavady ohrozujici bezpecnost, je nutno dané prvky bezodkladné odstavit. Neni-li to mozné, pak se zarizeni
zabezpeci proti pouZiti, (napr. jeho znehybnénim nebo odstranénim). Napriklad i pri udrzbé nékterého zarizeni je
zapotrebi z osazeni prvkii odstranit nebo bezpecné uschovat veskeré upeviiovaci prvky nebo zdaklady, aby byla hract
plocha bezpecna.

Provozni rad

Pro provoz hernich prvkii pro volnocasové aktivity je nutné mit zpracovany provozni rad, ktery je zavazny dnem
vydani. S jeho obsahem musi byt seznameni zaméstnanci, které statutarni zdstupce nebo provozovatel pisemné poveri
K vykonavani dozoru nebo provoznich kontrol na téchto plochdach. Veskeré zdznamy z kontrol a proskoleni
zamestnancti se archivuji. Kontroly by méla provadet odborna firma, ktera se zabyva kontrolni cinnosti. Provozni
rad je soucasti projektové dokumentace.

5. Reseni objektu z hlediska stavebni fyziky
Netyka se stavby.



6. Vliv objektu a jeho uzivani na zivotni prostredi a reseni pripadnych negativnich

ucinku

Stavba nového détského hriste nebude mit negativni vliv na okolni prostiedi. Béhem vystavby neni pocitino s
navysenim hlucnosti a prasnosti charakteristické pro vystavbu.

7. Ochrana objektu pred skodlivymi vlivy vnéjsiho prostredi, protiradonova opatreni
Netyka se stavby.

8. Dodrzeni obecnych pozadavki na vystavbu

Pozadavky na odstupy staveb, ochranu zdravi a Zivotniho prostredi, popr. bezpecnost pri uzivani stavby budou
dodrzeny. Stavba rekonstrukce oploceni, brany a nového drevéného podia je navrzena takovym zpiisobem, aby
zatizeni a jiné vlivy, s nimiz je pocitano, a kterym bude vystavena v dobé jeji Zivotnosti (uZivani), nemohly pri bézné
udrzbé zpiisobit jeji nahlé ¢i postupné sesunuti Ci vétsi stuper jejiho pretvoreni, které miize narusit stabilitu stavby a
uzivatelnost. Pri navrhu stavby se predpokladalo, Ze po celou dobu jeji predpokladané Zivotnosti, danou soucasné
platnymi normami, bude navrzena konstrukce oploceni, brany a podia vyhovovat danému ucelu a bude odolavat
vSem zatizenim a vliviim. Stavba se nenachazi v dosahu hlubinného dobyvani nebo v dosahu seismickych ucinkii, a
tudiz neni pocitano s deformaci od téchto cinitelii.

9. Postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy

a) odstranéni stavajicich hernich prvkii,

b) zemni a terénni prace,

C) Vytyceni nové stavby,

d) priprava a urovnani plochy pozemku,

e) provedeni osazeni nové herni sestavy détského hristé,
f) dokoncovaci prace.

Predpokiadana lhiita vystavby — cca 1 — 2 mésice.

10. Zavér

Pouzity stavebni materidl a navriené prace musi odpovidat platnym CSN, nebo technologickym predpisiim. Odborné
prdce budou provadeény odbornymi firmami, které jsou odborné zpuisobilé provadét prace dle platnych norem CSN.
Veskeré prace (vietné zaruk a pouzitych materialiy) se vidi platnymi normami CSN a normami BOZP.

V Décin€ dne 14.01 2022 zpracoval: Jan Horak DiS.MBA



